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"DFWL": VISOR DE PESO MULTIFUNCION

El visor de peso digital DFWL es versatil y sencillo
para programar y utilizar. La amplia gama de
funciones e interfaces disponibles hace que este
visor sea apto para varias aplicaciones de pesaje
industrial y comercial. Especialmente indicado
para sistemas de pesaje mévil como transpaletas
o carretillas elevadoras y para la automocion.
Equipado de serie con soporte a inclinacién
regulable, para utilizacién sobre mesa, columna
o pared. Homologable CE-M (OIML R-76 / EN
45501).

Servicio de ventas y asistencia:

WEIGHING SYSTEMS SOLUTIONS W.S.S, LTDA. La solucion ideal para
EALA3 NO. 2C - 90 BARRIO PORVENIR - 760003 - SANTIAGO DE CALI - las aplicaciones
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I CARACTERISTICAS PRINCIPALES

® Visor de peso con contenedor en ABS, pantalla LCD retroiluminada de 25mm con 6 cifras de alto contraste e iconos para indicacion
funciones activas. Teclado impermeable funcional con 5 teclas.

® Carcasa en ABS IP54 facil para limpiar y resistente en entornos industriales severos y corrosivos.

® Apto para utilizacién sobre mesa, columna o pared.

® Soporte de fijacion a inclinacién regulable de serie.

® Conversion A/D 24 bit, 4 canales, max. 200 conv./seg. con selecciéon automatica y hasta 8 puntos de linealizacién sefial.

® Max. 10.000e o multicampo 3 x 3000e @ 0,3 pV/d en version homologada CE-M para uso legal en las transacciones comerciales.

® Max. 1.000.000 divisiones visualizables con resolucidon interna hasta 3.000.000 de puntos.

® Conexion a max. 8 células de carga con resistencia de entrada de 350 Ohm o max. 16 células de 700 Ohm.

® Calibracion y Set-Up digital desde teclado o PC con DINITOOLS.

® Alimentacion desde 5 hasta 12 Vdc.

® Proveido de serie con cajon extraible para alojamiento de 4 baterias tipo AA (no incluidas), también recargables, y alimentador exterior
12V (si conectado excluye la alimentacion mediante baterias).

I PRINCIPALES CERTIFICACIONES

e EU Type Examination Certificate (45501:2015)
® OIML R76

I SECCION I/0

® Salida bidireccional RS232/C sobre conector RJ11 para conexion rapida sobre bornes de tornillos, configurable par PC, PLC, pantalla
suplementaria remota.
® Salida bidireccional RS232/C configurable para conexion a impresora o etiquetadora.



I FUNCIONES SELECCIONABLES

® Modos de funcionamiento a elegir directamente por el usuario, con la tecla dedicada*:
- Visualizacion de alta resolucién x 10
- Pesada de precisiéon con recalibracion temporal mediante peso muestra (para uso interno en fabrica)
- Neto/Bruto
- Conversion Ib/kg
- Factor de conversion libre (para sistemas cuentametros, cuentalitros, etc.)
- Totalizacién pesos
- Formulacion
- Control +/-, con insercidn rapida de target y umbrales
- Pesada en porcentaje
- Cuentapiezas
- Hold

La funcién "alibi memory" esta disponible en combinacién al modo de funcionamiento deseado y se activa automaticamente cuando se
instala la relativa tarjeta opcional.

® Funciones a pedido:
- PEAK, deteccién de los picos de peso (cod. DFWPK)

- Conversion Newton-kg (c6d. DFWPK)

® Acceso al menu usuario mediante tecla dedicada*, para la regulacién del filtro de pesada, fecha y hora, setpoint y calibraciéon accesible
para el usuario, con contrasefia de acceso programable.

* Estas teclas de acceso rapido a los mentes pueden inhibirse mediante la configuracion de una contrasefia dedicada.
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